Att komma igång med att programmera Zodiac Transport samtliga modeller.

OBS! Ingen USB kabel eller radio får vara ansluten till din dator. Stäng alla andra öppna program.

1: Ladda ned mappen USB och mappen Zodiac programming software till lämplig plats på din dator.

2: Öppna mappen USB och starta installation av drivers för USB programmeringskabel. 
     Välj rätt installationsfil för ditt operativsystem. Starta installation, följ de anvisningar som visas.

3: När installation av USB driver fortsätt med att öppna mappen Zodiac programming software.

     Installera först  ZODIACSetOSetup 1.01.exe  ca 1,5Mb data. Följ anvisningar som visas.

     Nästa steg är att installera ZODIACSetup 1.01.exe  ca 5,1 Mb data. Följ anvisningar som visas.

     Not:  Programmet ZODIACSetOSetup 1.01 är en enklare variant av avläsningsprogram för din
               Zodiac Transport som kan användas bara för att läsa ut data om radion och mindre 
               justeringar av ett mindre antal parametrar.
              Programmet  ZODIACSetup 1.01 är det fullständiga programmet som gör att du kan göra
              samtliga möjliga justeringar och kundanpassningar som Zodiac Transport erbjuder.

4: Nu är allt du behöver installerat och datorn behöver startats om.

5: Efter omstart sätt i USB kabel i lämplig port. Nu skall programmeringskabeln hittas av system och
     vara klart att använda.

6: Öppna kontrollpanelen, system och enhetshanteraren och ta reda på vilken com-port som den är
     ansluten till. Notera com-port numret. Stäng sedan kontrollpanelen.

7: Anslut USB kabel till radion. Radion skall vara avstängd.

8: Starta tex programmet ZODIACSetup 1.01. Vid första gången USB kabel är ansluten kommer du att
     få en fråga vilken com-port USB kabeln är ansluten till. Välj rätt com-port som du noterade tidigare

9: Sätt på radion och tryck ok rutan som visas på skärmen. Nu är allt klart och du kan programmera.

    Not: Varje gång du byter USB port på datorn måste steg 8 göras om. Har du sladden alltid i samma
             com-port kan du hoppa över steg 8 och alltid starta programmet direkt. 
             Glöm inte att sätta på radion efter USB sladd har kopplats in. 
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