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Funktioner
1. Ultra kompakt storlek & design

2. Robust, stryktålig konstruktion
3. 90 kanaler, PC programmerbara
4. Extern brusspärr
5. AlfanumreriskLCD - display upp till 6 tecken

6. 38 CTCSS/ 83 DCS/ Invert 83 DCS sub-audio tones
7. Intern VOX

8. Nöd sändning
9. Time-Out Timer (TOT)

10. Busy Lockout (BCLO)

11.     Batterispar Läge

12. Lågt batteri varning & display

13. 2/5 ton programmerbar selektiv sändning
14. 12.5KHz/25KHz frekvens steg programmerbar genom PC 

15. DTMF ANI

16. Knapplås
17. Valbar Hög (5W:ProLine-100/200,4W:ProLine-400) & Låg (2W) effekt 
18. Scanning & prioritet scannning lägen med dubbel vakt
19. Valbar “Ni-MH” eller “Li-Ion” batteri pack 

20. Stort urval av tillbehör
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GODKÄNNANDE
1. GODKÄNNANDE

Säkerhetsinformation 

Din handburna FM Radio Zodiac ProLine genererar högfrekvent elektromagnetisk strålning vid sändning
Radion håller krav satt av  FCC när det gäller  högfrekventa strålingsgränser. Den måste installeras och användas med ett minimumsavstand på 2,5 cm mellan radion och din kropp.  För att försäkra dig om att strålningsfaran är inom gränsen til FCC, måste inforationen nedanför följas.
Använd inte radion utan en anpassad antenn då detta kan skada radion, och det kan förorsaka att kraven för högfrekvens strålning satt av FCC överskrids.  En anpassad antenn är den som medföljer radion från tillverkaren, eller en antenn som tillverkaren godkänt för användning till radion.
Sänd inte mer än 50 % av den totala tiden du använder radion (“50% duty cycle”).  Sänding över 50 % av tiden kan förorsaka att strålnings gränserna som är satt av FCC överskrids.

Använd alltid tillbehör som levereras av Zodiac (antenner, batterier, bältesclips, monofoner, etc.). Bruk av icke auktiriserade tilbehör kan förorsaka att strålnings gränserna som är satt av FCC överskrids. Håll alltid antennen minst 2,5 cm från kroppen när du sänder, och använd bara bältesclipset när du fäster radion i ditt bälte.
2. INTYG
Härmed intygar Zodiac att Zodiac Proline står i överensstämmelse med de västentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999 / 5 / EC.
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Zodiac Proline marknadsförs i Sverige av:

Zodiac Tele & Radio AB

Box 759

131 24  NACKA

 info@zodiac.se  www.zodiac.se

Förpackningens Innehåll

Packa upp innehållet och försäkra dig om att allt finns med.

Innehåll: ①Radio ②Antenn ③Ni-MH batteri pack

 (1350mAh) ④Snabbbords laddare(1350mAh) med nätadaper 

⑤Bältesclip ⑥ Användar manual



Valfria tillbehör
1.  Tillbehörs urval
1350
Ni-MH 1350mAh batteri
1800
Lithium 1800mAh batteri
 Väggladdare/bordsladdare/12,24V laddare

Monofon
Olika headset 

Läder väska
Bärsele

Laddväska för 6st apparater + 6st extra batterier


Förbersedelse, innan användning

1. Sätta fast bältesclipset: Clipset skjuts på plats uppifrån och ner tills det låser fast.
2. Sätta fast batteriet: Se till att apparaten är avstängd. Placera batteriet mot baksidan av apparaten så att flikarna på apparaten passar in I öppningarna på batteriet. Skjut batteriet mot toppen av apparaten tills ett klick hörs 
Borttagning av batteriet: Se till att apparaten är avstängd. Placerad på botten av radion sitter batterispärren. Skjut spärren mot framsidan av apparaten och 

samtidigt dra batteriet mot botten av apparaten. 
Batteriet skall då lossna från radion.


Description
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ⓐ 1. På/Av & Volymkontroll
Sätt på radion genom att vrida denna ratt medsols. En signal bekräftar att radion är på. Välj önskad volym genom att fortsätt vrida denna ratt medsols eller motsols.

.

2. Kanalvals Knappar

Välj önskad kanal genom att trycka på UPP/NER Knapparna. För snabb val av kanal håll knappen nere I mer än 1 sekund. 

3. PTT (Sänd) Knapp
Håll nere för att sända. Släpp för att ta emot.

4. Funktions Knapp

Se Användande sida 9-13

5. Lyssnings Knapp

Lyssnings knappen försätter radion i lyssningsläge och kringgår alla pilot toner som är programmerade. Om knappen hålls inne mer än 2 sekunder sätts apparaten i permanent lyssningsläge. För att återgå, tryck PTT knappen. Förutom radio etikett används lyssningsläget för att lyssna efter svaga signaler.

6. LCD Display 
Se nästa sida.

7. Tx / Rx Indikator LED (3 färger)

	Röd
	Lyser
	Sänder

	
	Blinkar
	Lågt batteri

	Grön
	Lyser
	Tar emot, lyssnar

	
	Blinkar
	Olika pilot toner när mottagning

	Orange
	Lyser
	Initiering, prgramerar, eller klonar


8. Mikrofon
Håll apparaten mellan 5-7 cm från munnen när du sänder.

9. Högtalare
10. Uttag för headset/monofon/mussla och programmerings kabel.

11. 1350mAh Ni-MH Batteri
12.  Antenn

     LCD Display

	DISPLAY
	FUNKTION

	T
	Pilot ton

	SCN
	Scanning

	H  L
	Sändningseffekt

	♬
	Ljud signal

	(
	Tangent Lås
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	Kanal
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	På
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	Av

	
[image: image6.png]



	PTT-ID
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	Pilot ton
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	PTT-ID


Användning

1.   På/Av & Volymkontroll

Vrid På/Av knappen(1) medsols för att sätta på apparaten, LED lampan(7) lyser orange och en start ton hörs, detta indikerar att apparaten har startat och genomfört ett själv-diagnostiskt test. Efter att strömmen satts på går apparaten till den senaste använda inställningen. Vrid denna ratt(1) medsols för att öka volymen eller motsols för att sänka volymen. Vrid den(1) Helt åt motsols för att stänga av apparaten.

2.   Sända
Välj önskad kanal genom att använda kanalvals knapparna(2) Håll nere PTT knappen(3) under sändning och prata i mikrofonen(8) och håll apparaten 5-7cm från munnen. LED lampan(7) lyser rött under sändning. Släpp PTT knappen(3) för att sluta sända.

3.   Ta emot
Välj önskad kanal genom att använda kanalvals knapparna(2) LED lampan(7) lyser grönt under mottagning. I fall signalen inte stämmer överens med pilot tonen som är inprogrammerad i din apparat, kommer högtalaren vara tyst och LED lampan blinka grönt.
4.   Lyssna

Tryck in lyssnings knappen(5) för att lyssna på önskad kanal. Håll nere lyssningsknappen(5) i mindre än 2 sekunder för att temporärt stänga av pilottoner och selektiv sändning.Tryck lyssningsknappen(5) igen för att återgå till pilottoner och selektiv sändning. Håll knappen nere I mer än 2 sekunder för att försätta apparaten i permanent lyssningsläge.Tryck lyssningsknappen(5) igen eller PTTknappen(3) för att återgå.
5.   Scanning
Tryck UPP knappen (2) medan håller nere funktionsknappen(4) för att starta scanningen..


	Utan förvalda prioritetskanaler

1) Minneskanal 1 > Minneskanal 2ch > Minneskanal 3 > …..

	Med valda prioritetskanaler

2) Minneskanal 1 > prioritetskanal > Minneskanal 2 > prioritetskanal > …..

	Med två valda prioritetskanaler

3) Minneskanal 1 > prioritetskanal 1 > prioritetskanal 2 > Minneskanal 2 > …..


Sändaren slutar att scanna när den hittar en gällande signal. Den fabriksinställda inställningen för radion att fortsätta scanningen när 10 sekunder efter det att en signal har mottagits. Denna inställning kan justeras av din återförsäljare.

Alternativt när radion låser på en kanal så kan du fortsätta scanningen omedelbart genom att använda pil tangenterna.  

Om du sänder under scanning kommer radion att sända på den senaste låsta kanalen.

När en prioritets-scan kanal är programmerad, om den mottagande knalen inte är en prioritetskanal, ser den på kanalen som mottas i ögonblickett och proritetskanalen.
För att gå ur scanning läge, tryck funktions och UPP knappen samtidigt.

2.    Val av prioritets kanal
Sätt på radion medan du håller nere NER knappen. Displayen visar “SL-001” Genom att använda UPP/ NER knappen kan du välja vilka kanaler som ska scannas. Genom att trycka på funktions knappen kan du sätta på eller stänga av scanningen på varje kanal. För att gå ur detta läge och bekräfta inställningarna, tryck PTT knappen. I detta skede kan du stänga av och sätta på apparaten och börja använda den  eller fortsätta ställa in PRIORITETS KANALER. Displayen visar nu  “P1-000” välj din först önskade prioritets kanal genom att använda pil tangenterna. Tryck PTT knappen för att bekräfta. Displayen visar nu “P2-000” vilket tillåter för en andra prioritets kanal. Om inte prioritetskanal nr. 2 behövs, låt den vara inställt på  “P2-000” . 
7.   Ljud signal PÅ/AV

När du trycker på funktion knappen tre gånger blinkar denna symbol i displayen. Använd pil tangenterna för att stänga av eller sätta på ljudsignalen. Tryck PTT knappen för att avsluta inställningen.

8.   Tangent lås AV/PÅ
När du trycker på funktions knappen fyra gånger, blinkar denna symbol i displayen. Använd pil tangenterna för att aktivera eller inaktivera tangent låset. Tryck PTT knappen för att avsluta inställningen. Denna funktion hindrar användare att ändra kanal omedvetet. 
9.   DTMF ANI (Automatisk nummer identifisering) av/på

När du trycker på funktionsknappen fem gånger, blinkar “dt” symbolen i displayen. Tryck på kanalvalsknappen för att välja om identiteten skall sändas med PTT knappen (av/på). Tryck på PTT knappen för att avsluta. (Denna funktion fungerar endast om den är programmad a din återförsäljare).
10. Val av hög eller låg effekt
Håll PTT knappen nere och använd pil tangenterna för att använda hög- (”H” visas i displayen) eller låg effekt (‘L’ visas i displayen)

11.  2/5 Ton Selektiv sändning (Programmerbar med PC)
Vid första programmeringen av radion kan en tekniker konfigurera radion för olika typer av användande.  Om en kanal som har selektiv sändning aktiverad väljs, kommer radion vara tyst tills rätt signal hörs.  När detta händer, kommer radion att ge ifrån sig en ringande typ av varningssignal.  Samtalet kan svaras genom att trycka PTT knappen.   Beroende på programmering,
12 Val av pilottoner (CTCSS).

Tryck en gång på funktionsknappen för att komma till inställningarna för pilottoner. Välj önskad ton med pilknapparna, och spara med PTT knappen. Önskas separata toner för sändare och mottagare måste det programmeras med PC.
Övriga funktioner
1. Nödsändning (Progremmerbar med PC).

När du trycker funktionsknappen I mer än 1 sekund, Nödljud hörs. För att gå ur denna funktion , tryck PTT knappen

Du kan välja Emergency Enable(PÅ eller AV) i inställningsläge

2. Extern brusspärrs nivå
Du kan välja brusspärr läge(PÅ eller AV) med  PC program

Justering:  När du trycker funktionsknappen 7 ggr., blinkar ”SQ” i displayen. Genom att anvnda upp/ner knapparna kan du ställa in brusspärrs nivån. Tryck på PTT knappen för att bekräfta.  

*Nivåvidd: 000~015, standard nivå är “008” 

*”000” : hög känslighet, “015”: låg känslighet 
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          XXX        
	Brusnivå


3. Intern VOX

När du trycker funktions knappen 6 ggr., blinkar ”VO” i displayen. Använd upp/ner knapparna för att sätta på eller stänga av vox. Tryck PTT knappen för att bekräfta. (När VOX funktion är inställd, 
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	VOX- AV eller PÅ


När VOX är på,  “ VL-XXX(VOX level)”  visas I displayen 

*Nivåvidd: 000~015, standard nivå är “008” 

*”000” : hög känslighet, “015”: låg känslighet
När VOX funktionen ställs in, “vo-XXX(channel no.)” visas i displayen och VOX funktionen på varje kanal.

Du kan också justera VOX nivån med upp/ner lknapparna.

4. Batteri packs val med hjälp av PC
Du kan välja “Ni-MH” eller “Li-Ion” i inställningsläget i programmet.

5.  Time–Out Timer (TOT)

Denna funktion begränsar din kontirnuerliga sändningstid. Tiden ärinställningsbar från 0~250 sekunder. En kort förvarnings  ton  4 sekunder innan sändningen bryts, sändning bryts och det hörs en varningston tills du släpper PTT knappen.
Programmeras med PC

6. Busy Lockout (BCLO)

Denna funktion hindrar användaren från att sända om någon aktivitet finns på kanalen. 
Programmeras med PC

7.Ström spar läge
Om apparaten inte under en förbestämd tid varken sänt eller mottagit en signal kommer den att automatiskt gå ner   ström spar läge. Detta ökar batteriets drifts tid
7. Batteri kapacitets varning

Din ProLine levereras med ett 1350mAh Ni-MH batteri. När kapaciteten är lägre än 10%, kommer en röd lampa att börja blinka och en ljudsignal hörs varje gång PTT knappen släpps. När detta händer bör du byta batteri eller ladda det omedelbart.. När du trycker funktions knappen två gånger, “E(1~5)-XXX(channel no)” visas i displayen.

*E1~E5 indikerar batteri kapacitet (E5: fulladdat)  
Specifikationer
	Dimensioner
	102(H) x 50(B) x 36(D)mm

	Vikt (med standard batteri)
	325g (0.72 lbs)

	Användar spänning
	DC 7.5V

	Användar Temp.
	-30 ~ 60℃

	Batteri driftstid (5:5:90)
Hög effekt 5 watt

Låg effekt 2 watt
	DC 7.5V

1350mAh Ni-MH :  8 tim, 1800mAh Li-Ion : 11 tim
1350mAh Ni-MH : 10 tim, 1800mAh Li-Ion : 14 tim

	Kanaler
	90

	Privacy Codes
	38 CTCSS, 83 DCS, INVERT 83DCS

	Band bredd
	12.5KHz/25KHz programmerbara

	Modell
	ProLine-100A(U)


	ProLine-100B(U)

	
	ProLine-400A(U)

ProLine-400B(U)



	Frequens vidd
	TX

/ RX
	136-150Mhz
	150-174MHz
	216-223MHz
	400-430MHz 

440-470MHz 

 

	Ljudstyrka (16()
	500mW ((Min.) (5% Distortion)


(Specifikationer kan ändras utan förvarning

Användar manual

Zodiac Proline
[image: image11.jpg]



                  [image: image12.jpg]/ODIAC







ⓗ





�





                 				        4





                                                                8                                                                                                                                           





				       6									








6





7








2





8





9          

















12





10





1





1





ⓚ





7





ⓘ





ⓗ





ⓖ





ⓕ





ⓔ





ⓓ





�





ⓑ











4











3





11











  12





14





                 			            3





�





5





5





6





2





13





5





11





0681





9





10





                                                   7                                                                                                                                           





3








⑥











                 14








�





ⓚ





�





ⓘ





⑤





�





④





�





③





�





②





①





�





�





                                                                        2





		                            5  									





			        5





				      





				           14





ⓖ





ⓕ





ⓓ





ⓔ





ⓑ





13





                    10





                                                    9








_1090329537

_1090324080

_1090328284

_1090329517

_1090323938

_1090324013

