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16. Tvakanalspassning
(DW - Dual Watch)

Stationen har mojlighet att passa
tva kanaler samtidigt. Denna funk-
tion &r verksam nar prioriterings-
valjaren (22) stalits i lage B och
tangenten for tvakanalspassning

" tryckts in.

Stationen kommer da att sdka efter
signal (passa) dels en férprogram-
merad kanal och dels den kanal
som stéllits in med kanalvéljaren
(21). Samtidigt tands lamporna PRI
(9) och SCAN (10). Dessa lampor
bérjar blinka nar ett anrop besva-
ras.

Om ett anrop besvarats maste tan-
genten DW (16) slappas ut och ater-
igen tryckas in for att tvakanals-
passning skall aterupptas.

17. Automatisk avsokning
(SCAN)

Den automatiska kanalavsékning-
en &r i funktion nar denna omkopp-
lare &r intryckt. Stationen avsoker
da automatiskt samtliga 40 kanaler
- en efter en —och stannar pa forsta
upptagna kanal. Avsokningen pa-
bérjas igen — med en viss fordroj-
ning — efter ett stopp for att aterigen
stanna pa niasta upptagna kanal.
Under avsdkningen lyser indikatorn
"SCAN” (10) med fast gult sken.
Inga siffror visas i sifferfénstret (11).
Nar mottagaren laser pa en kanal
indikeras detta genom att aktuellt
kanalnummer visas i sifferfénstret
(11). Om anrop besvaras pa den
lasta kanalen borjar indiktorn
"SCAN” (10) att blinka och kanalen
lases fast och den automatiska av-
sOkningsfunktionen upphér.

For att avsékningen skall aterupp-
tas, maste tangenten "SCAN” (17)
sléappas ut och ater tryckas in.
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18. Mikrofonanslutning

Till detta uttag ansluts mikrofonen:
Vid sandning trycks S/M-omkopp-
laren in pa den anslutna mikrofo-
nen. Tala i normal samtalston ca 5
cm fran mikrofonen.

19. Strémbrytare och
volymkontroll
(OFF/VOLUME)

Stationen &r férsedd med kombine-
rad strémbrytare och volymkontroll.
Volymkontrollen installes fér 1amp-
lig ljudstyrka vid mottagning.

20. Brussparr (SQUELCH)

Stationen ar férsedd med automa-
tisk brussparr. Normalt skall darfor
ratten std i lage "AUTO”. Vid
extremt hdg brusniva vrides brus-
sparren medurs precis till det lage
dar bruset avtar.

21. Kanalviljare

Kanalvéljaren stills in pa dnskad
kanal. Installd kanal indikeras med
digital display (11).

22. Férprogrammerade
kanaler ANORMAL/B

Ratten kan stallas in for automatisk
inkoppling av tva foérprogramme-
rade (prioriterade) kanaler. Andra
kanaler kan da ej stallas in. Normait
skall ratten sta i lage "NORMAL”".

23. Mikrofonforstarkare
(MIKE GAIN)

Stationen ar férsedd med inbyggd
mikrofonforstarkare. Mikrofonfor-
starkningen, och darmed modula-
tionsgraden, dkas genom att ratten
vrides medurs.

CXe)

21 22 23

Trafik

Innan stationen slas pa skall en av-
stdmd antenn vara ansluten. Vrid
péa volymkontrolien fér fullt. Anropa
motstationen med stationsbeteck-
ning, avsluta med "kom” och slapp
S/M-omkopplaren.

Justera volym och brussparr nar
motstationen svarar. Férbindelsen
bryts med "slut, kom” och motsta-
tionens svar “klart, slut”.

Fel pa stationen

Om fel pa stationen uppstar sands
den in for reparation till Zodiac
Svenska AB. Kontrollera dock forst
antenn, sakring och strémkalla.

Tillstand

Tillstand att inneha och anvédnda
stationen (minimialder 15 ar) soks
pa sarskilt ansékningsformulér hos

Televerket, som meddelar stations-

beteckning.
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1. Stromforsérjning
(12 Vv DC)

12 V= ansluts till detta uttag me-
delst den medféljande strdmférsorj-
ningskabeln (rod kontakt till pluspol
och svart till minuspol). Vid annan
drivspanning, 24 V= eller 220 V~,
ansluts stationen via Zodiac original
néatanslutningsaggregat.

2. Sakring (FUSE)

Utldst sakring skall ersattas av ny
sakring med ett varde av 2A.

3. Uttag fér orderhogtalare
(PA.)

Nér omkopplaren "PA-CB” (14) star
ilage "PA” och en hogtalare (8 2, 3
W) anslutits till detta uttag fungerar
stationen som orderférstarkare néar
S/M-omkopplaren pa mikrofonen
trycks in.

4. Uttag fér extra hogtalare
(EXT.SP)

Till detta uttag kan anslutas en ex-
tra hogtalare med 8 () impedans
och minst 3 W belastbarhet. Anslut-
ningskontakten kan vid inkopplan-
detvandas attva olika hall;idetena
laget frankopplas stationens inre
hégtalare. :

5. Uttag for selektivt anrop
(SEL CALL)

Selektivanropstillsats kan anslutas
till detta uttag.

Zodiac Tele & Radio AB, Flygfiltsgatan 15

6. Antennuttag (ANT. 50 ()

Till detta uttag skall en avstamd
antenn anslutas via 50 () koaxial-
kabel.

7. Effekt- och S-meter

Visar den utgaende signalens
effekt och den ingdende signalens
styrka. Instrumentets belysning ar
tand nér stationen ar inkopplad. Be-
lysningen kan dampas genom att
omkopplaren "DIM-BRITE” (15)
stalls i lage "DIM”.

8. Sandnings- och mottag-
ningsindikator (T/R)
indikator som lyser rétt vid sand-

ning och gront nér stationen star i
mottagningslage.

9. PRl-indikator

Lyser rott nar férprogrammerad ka-
nal (22) ar vald.

10. Indikator for automatisk
avsokning (SCAN)

Lyser gult nar automatisk avstk-
ning (17) pagar eller funktionen
"DUAL WATCH” (16) &r vald.

11. Kanalindikering

| detta fonster indikeras installd ka-
nal med flytande kristaller (LCD).

12. Lokalomkopplare
(LOCAL/DX)

Med denna omkopplare i lage "LO-
CAL” reduceras den mottagna sig-
nalens styrka. Anvands for att und-
vika distorsionseffekter vid trafik
med en narliggande station. Nor-
malt skall omkopplaren sta i lage
"DX".

13. Stérningsbegransare
(NRC/OFF)

Stationen ar forsedd med auto-
matisk stérningsbegransare, vars
funktion &ar verksam nar omkopp-
laren &r intryckt.
Stérningsbegransaren begransar
stdrningar av allmén karaktar. Om-
kopplaren skall normalt sta i lage
"NRC” (till).

14. Orderforstarkare (PA-CB)

Med denna omkopplare i lage "PA”
fungerar stationen som orderfor-
starkare med hjalp av en hégtalare
ansluten till uttaget "P.A.” (3) Ons-
kad ljudnivd instilles med MIKE
GAIN-kontrollen (23). Omkopp-
laren skall normalt sta i lage "CB”
(trafik).

15. Belysningsregulator
(DIM-BRITE)

Med denna omkopplare kan ljusin-
tensiteten f6r kanalindikering och
effekt/S-meter sankas (DIM) eller
héjas (BRITE).
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